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L'état de remplissage des aquiferes en France affiche, ®mdvembre 2013, des valeurs égales ou supérieures a la normale
pour 87 % des points de suivi (le bulletin mensuel établi par RGBI compile les données de plus de 250 ptsip Lillustra-
tion ci-aprés présente cette situation pour les principaux secteurs hydrogéologiques du territoire.

Etat des nappes au 1°" novemb
Méthodologie :

Cette carte présente les indicateurs globaux
traduisant les fluctuations moyennes des nappes.
Ces derniers sont intégrateurs d'indicateurs
ponctuels correspondant a des points de
surveillance du niveau des nappes.

Lévolution récente traduit la variation du niveau
d'eau par rapport au mois précédent (stable,
a la hausse ou a la baisse). L'indicateur du niveau
des nappes correspond quant a lui a la fréquence
de retour du niveau mensuel moyen observé, réparti
en cing quantiles, du plus sec (en rouge) au plus
humide (en bleu foncé).

Evolution récente
/\ Enhausse
[[] stavie

V' Enbaisse

Niveau des nappes
Trés supérieur a la normale
®  Supérieur a la normale
®  Niveau normal
®  Inférieur & la normale

@®  Trésinférieur a la normale

Type d'aquifére
Terrain sédimentaire a nappes de grande capacité
Terrain sédimentaire sans grandes nappes
Terrain cristallin sans grandes nappes

Zones alluviales sans grandes nappes
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Pourquoi une telle situation aujourd’hui au regard de la situation beaucoup plus dégradée de I'automne 2012, comme en
atteste lillustration ciaprés ? A quand remonte une situation similaire ?

L'analyse des situations nécessite de s’'arréter en premier lieu sur la période de recharge hivernale que I'hydrogéologue situe
d'octobre-novembre & marsavril et qui correspond a une présence réduite de végétation et, en conséquence, a une période
ou la pluie efficace est majeure. Lillustrationda@ssous traduit la difirence entre 2012 et 2013 du cumul des pluies efficaces

sur la période de recharge.
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La différence, entre 2012 et 2013, du cumul de pluies efficaces sur la période hivernale est clairement exprimée par lillustra-
tion ci-dessusEn lien dired avec ces pluies efficaces, la recharge des nappes a été trés marquée en 2013 sur I'ensemble des
secteursll conviert certes de relativiser les réactions selon l'inertie des aquiferes concernés. A ce titre, deux piézometres sont
présentés ciaprés pourillustrer les variations relatives de niveaux sur le long terme et I'analyse statistique qui en résulte.

Le piézometre deChuelles « Bs Grands Buissons », indicateur suivi par REEL Centre, est un point de référence des aqui-
feres crayeux du bassin parisie@et indicateur, situé a l'est de Montargis, traduit des fluctuations de niveau d'une amplitude
temporelle marquée liée & la forte inertie relative de la nappe.

L'analyse statistique des données disponibles permet d'apprécier I'incidence de la recharge 2013. Pour le piézométre de
Chuelles,la chronique de mesures, qui dépasse les vingt ans, garantit une bonne fiabilité de l'interprét@iorsesitue, fin
octobre 2013, au niveau de la médiane interannuelle (calculée sur la période juin-t8gdre 2013).

Pour cet indicateur, le niveau de 2012 était-dassous de la période de retir de 20 ans sec alors que la cote médiane a ce
piézometre se situe a plus de 10 m -@lessus de cette aleur, ce qui est loin d'étre négligeable. La trés bonne période de
recharge 20122013 a une emontée du niveau de plus de 3 m entre octobre 2012 et octobre 2013.

Concernant des périodes passées pour lesquelles des observations analogues a celles de 2013 ont pu étre faites pour ce pié
zomeétre, on pourrait citer 1995 ou 19949.n'estpas possible d'identifier un quelconque cycle pluriannuel dans ces constats.

Lindicateur Couloir d’'HeyrieuxX est un point de référence de I'aquifére libre des alluvions fluglaciaire de Est Lyonnais.
Cet indicateur, suivi par la BEAL Rhdne-Alpes traduit des flutuations de niveau d’amplitude annuelle liée a l'inertie réduite
de la nappe.
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L'analyse statistique des données disponibles permet d'apprécier l'incidence de la recharge 2013. Pour l'indiCatgloir"
d’'HeyrieuX, la chroniqgue de mesures dépasse également vingt a@s. se situe, début novembre 2013, trés Iégérement
au-dessous du niveau médian farannuel.

Pour cet indicateur Couloir d’HeyrieuX, le niveau le plus bas se situe en 2012 et le plus élevé en 1997 avec un écart relatif
assez réduite de l'ordre de 4 Bhaque année laecharge hivernale induit des variations de niveaux trés sensibles liées a la
grande réactivité de cette nappe libre. La recharge 2013, de forte intensité, a accentué de maniére vraiment significative une
remontée du niveau dans ce secteur dé&dt Lyonnais.

Concernart la périodicité d’'une recharge similaire a celle de 2013, de trées nombreuses années peuvent étre citées, il s'agit
en effet d’'un phénomeéne récurrent et le niveau de la nappe est, d'une année sur l'autre, directement lié aux pluies d’hiver et
aux pompages d'été.





