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La maturité de la matière organique est traditionnellement estimée par différentes méthodes 
optiques conventionnelles (pouvoir réflecteur de la vitrinite, fluorescence, index d'altération 
thermique) mis à part la méthode analytique basée sur la pyrolyse, le Rock-Eval qui est 
maintenant un standard utilisé de manière courante dans l'industrie et dans le monde académique 
(Espitalié, 1985b; Lafargue et al., 1998). Ces méthodes ont depuis longtemps fait leur preuve pour 
une gamme de maturité modérée. 
 
Par ailleurs, Pasteris et Wopenka, 1991 ; Yui et al., 1996 ; Ferrari et Robertson 2000 ; Beyssac et 
al., 2002, Lahfid et al,., 2010 ; Aoya et al., 2010 ont montré que le degré d’organisation de la 
matière organique dans les métasédiments peut être quantifié par microspectroscopie Raman. De 
plus, ils ont mis en évidence des corrélations linéaires ou quadratique entre les degrés 
d’organisation et les pics de température du métamorphisme, et ont calibré le géothermomètre 
RSCM (Raman Spectroscopy of Carbonaceous Material) dans la gamme 200-640°C avec une 
précision absolue de +/- 50°C mais une reproductibilité interne bien meilleure de l’ordre de 10-
15°C.  
  
La présente étude vise à étendre le domaine d’application du géothermomètre RSCM, en 
particulier vers des températures plus basses que celles investiguées précédemment. 


